HYDRAULIK

Leistungsverluste durch
Reibung spielen bei
Hydraulikzylindern und
den darin verbauten
Dichtungssystemen eine
immer groBere Rolle.
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Effiziente

Hydraulikdichtung

Geringe Reibung bei hoher Dichtwirkung

Energieeffizienz und Leistungsverluste durch Reibung spielen bei Hydraulikzylindern
und den darin verbauten Dichtungssystemen eine immer gréRere Rolle. Mit neuen
Werkstoffen kann man die Reibung erkennbar herabsetzen.

rundsitzlich lasst sich das Reibungsverhalten
G von Dichtungen durch Verinderungen im
Werkstoff oder das Einbringen von Fiillstoffen
beeinflussen. Daneben existiert die Moglichkeit, Wir-
kungsgrad und Performance eines Systems vor dem
Hintergrund reibungsinduzierter Verluste durch eine
verbesserte Konstruktion oder die Anderungen von
Dichtungsgeometrie und Dichtungsbestandteilen zu
optimieren. Und genau das hat sich Hunger DFE zu
Nutze gemacht.
Durch die neue Geometrie des TRO-I konnten die
in ersten Testreihen gemessenen Krifte — im Vergleich

zum mittlerweile millionenfach bewéhrten TDI-Dicht-
satz — um teilweise bis zu 50 Prozent reduziert werden.
Ahnlich der millionenfach bewshrten TDI-Stangen-
dichtung ist auch bei dieser neuen, extrem leichtgéngi-
gen Weiterentwicklung ein Nutring und eine Gleitring-
dichtung zu einem Element vereint. Man spricht vom
Tandemprinzip. In der Standard-Version setzt sich der
Dichtsatz aus einem elastischen TPU-Grundkoérper
und einem Gleitring, welcher aus einem verschleiflar-
men PTFE-Compound besteht, zusammen. Durch
spezielle, neu aufeinander abgestimmte Elemente des
Tandem-Nutringdichtsatzes konnte im Versuch die
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Leistungscharakteristik in Bezug auf die
Reibkrifte signifikant verbessert werden.
So kénnen durch das niedrige Reibmo-
ment die niedrigen Anfahrdriicke erreicht
werden, welche fiir die beispielsweise sen-
sibel reagierenden und anzusteuernden
Servohydrauliken nétig sind. Und das
ohne Einbufien bei Dichtheit, Extrusison-
festigkeit oder Standzeit. Der patentierte
Dichtsatz ist auf die unterschiedlichsten
Anwendungsfille sowie Betriebsparameter
anpassbar und in vielfachen Werkstoff-
kombinationen erhiltlich. Hoch- oder
Tieftemperaturanwendungen als auch Ein-
sitze, in denen spezielle chemische Werk-
stoffbestindigkeiten gefordert werden,
sind kein Problem.

Bei dieser Dichtung liegt die elastomere
Dichtlippe lediglich in einem kleinen Be-
reich mit Vorspannung an der Kolbenstan-
ge an und sorgt insbesondere im drucklo-
sen, statischen Zustand fiir die erforderliche
Dichtheit. Hydraulikdruck aktiviert das
System und presst unter axialer Stauchung
Dichtlippe und Gleitring an die Kolben-
stange. In diesem druckbeaufschlagten Zu-
stand wird vor allem der aus reibungsar-
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men  PTFE-Compound  bestehende
Gleitring in Kontaktpressung gebracht und
sorgt so fiir eine zuverldssige Abdichtung
sowie einen stick-slip-freien Lauf. Auf-
grund der neuartigen Gleitringgeometrie
kann wihrend der Druckbeaufschlagung
und Stauchung des Dichtsatzes kein Kon-
takt mehr iber den elastomeren Dich-
tungsriicken zur Stange hin stattfinden.
Ungiinstige Reibungsverlaufe, wie sie zum
Beispiel bei Standard-Nutringen iiber die
gesamte Dichtungsbreite auftreten, kdnnen
nicht stattfinden. Es wird - ohne Radier-
oder Klebeeffekte - unter minimaler Rei-
bung eine hohe Dichtwirkung erzielt. Im
Bereich des druckabgewandten Riickens ist
der Gleitring mit einer modifizierten Stu-
fen-Profildichtkante versehen. Durch ihre
spezielle Kontur beeinflusst sie das Riick-
fordervermdgen der Dichtung unter Last
positiv und bietet gleichzeitig einen verbes-
serten Schutz vor Extrusion. Die einge-
brachten Dichtkanten sorgen fiir steile
Pressungsgradienten in Druckwirkrich-
tung und flache Pressungsverldufe zur
druckabgewandten Seite. Dadurch sam-
meln  sich unter Systemdruck ausge-
schleppte Fluidfilme in diesen Kammern,
die beim Riickhub wieder ins System zu-
riickgeférdert werden kénnen.

Diese Eigenschaften spielen eine wichti-
ge Rolle in Anwendungen, die hohe Ver-
fahrgeschwindigkeiten unter niedrigen
Reibungskriften erfordern, bei denen je-
doch die statische und dynamische Dicht-
heit reiner, elastomer-vorgespannter Gleit-
ring-O-Ring-Dichtungen nicht ausreicht.
Hydraulikzylinder, fiir die besondere An-
forderungen beziiglich Dichtheit und Zu-
verldssigkeit bestehen, kénnen mit diesem
System auch redundant ausgeriistet wer-
den. Solch eine Tandemanordnung besteht
aus einer Primardichtung und dem TRO-I
als Sekundérdichtung. Solche Anordnun-
gen wirken sich unter anderem positiv auf
das Anfahrverhalten aus: Anfahren mit
niedrigen Anfahrdriicken wird ermoglicht,
ebenso wie stick-slip-freie Bewegungen bei
langsamen Verfahrensgeschwindigkeiten.
Zudem konnen sie die als Montagmorgen-
Effekt bekannten, hohen Losbrechkrifte
deutlich positiv beeinflussen. Das Zusam-
menspiel von Design und Werkstoffkombi-
nation des neuen Tandem-Nutringdicht-
satzes verhindert hier ein Anhaften der
Dichtung bei lingerer Stillstandzeit infolge
Setzverhalten und Fluidverdringung aus
dem Kontaktbereich an der Stange. wk®

Autor Christof Ormanns, Hunger Dichtungen

So geht Schlauch-
management mit
My.HANSA-FLEX

My.HANSA-FLEX ist die um-
fassende Dienstleistung fiir die
vorbeugende Instandhaltung
Ihrer Hydraulik-Schlauchleitun-
gen. Mit dem Portal wird unsere
alphanumerische Codierung
zum perfekten Werkzeug, um
samtliche Schlauchleitungen
Ubersichtlich zu managen. 24/7,
immer und Uberall, auf einen
Klick verfligbar.
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